
Respirační jednotky

34

ESAB vždy doporučuje použití úplného dýchacího systému pro dosažení maximální ochrany proti zplodinám 
vznikajícím při svařování. Pro neomezenou ochranu a použití v nejagresivnějších svářecích podmínkách 
nabízí ESAB poháněné filtrační jednotky Air 160 a Air 190.

ESAB AIR

Eye-Tech II  5-13 + Air 160 0700 002 973
Eye-Tech II  5-13 + Air 160 (UK)  0700 002 985
Eye-Tech II  9-13 + Air 160 0700 002 974
Eye-Tech II  9-13 + Air 160 (UK)  0700 002 986
Eye-Tech II  10-12 + Air 160  0700 002 975
Eye-Tech II  10-12 + Air 160 (UK)  0700 002 987
Eye-Tech II  10/11 + Air 160  0700 002 976
Eye-Tech II  10/11 + Air 160 (UK)  0700 002 988

Eye-Tech 9-13 + Air 160  0700 002 929
Eye-Tech 9-13 + Air 160 (UK) 0700 002 957
Eye-Tech 10-12 + Air 160 0700 002 932
Eye-Tech 10-12 Select + Air 160 (UK)  0700 002 960
Eye-Tech 10/11 + Air 160 0700 002 935
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 160 (UK)  0700 002 963
Eye-Tech 5-13 + Air 160 0700 002 938
Eye-Tech 5-13 + Air 160 (UK) 0700 002 966

JEDNOTKY AIR - AIR 160 S EYE-TECHTM II A EYE-TECH™

Dýchací systémy ESAB byly modernizovány pro zvýšení úrovně pohodlí                 
a bezpečnosti svářeče. Air 160 zajišťuje 160 l vzduchu za minutu, což umožňuje 
příjemné pracovní prostředí. Jednotka váží pouze 1 kg, vykazuje však odolnost        
i v nejnáročnějších podmínkách. Jednotka je vybavena filtrem P3 s mimořádnou 
filtrační kapacitou. Baterie, která má provozní kapacitu 8 hodin, lze nabíjet 
samostatně vyjmutím z motorové jednotky. Po výměně baterie lze jednotku využívat 
při práci na další směně. Air 160 lze použít společně s Eye-Tech, kuklou Albatross 
nebo kuklou Weldeasy. 

ESAB Air 160-8H zahrnuje motorovou jednotku, 8 hod. baterii, nabíječku, pás, 
pohodlné polstrování, jeden filtr P3 a jeden vhodný předřazený filtr.

Air 160 - 8h kompletní   0700 002 926 
Air 160 - 8h kompletní, zástrčka (VB) 0700 002 954

ESAB AIR 160

Albatross 1000, 60 x 110 + Air 160 0700 002 941
Albatross 1000, 90 x 110 + Air 160 0700 002 942
Albatross 2000 + Air 160 0700 002 943
Albatross 3000 + Air 160 0700 002 944
Albatross 1000 60 x 110 + G2000c + Air 160 + chránič sluchu 0700 002 945
Albatross 1000 60 x 110 + G2000c + Air 160 0700 002 946
Albatross 1000 90 x 110 + G2000c + Air 160 + chránič sluchu 0700 002 947
Albatross 1000 90 x 110 + G2000c + Air 160 0700 002 948
Albatross 2000 + G2000c + Air 160 + chránič sluchu 0700 002 949
Albatross 2000 + G2000c + Air 160 0700 002 950
Albatross 3000 60 x 110 + G2000c + Air 160 + chránič sluchu 0700 002 951
Albatross 3000 60 x 110 + G2000c + Air 160 0700 002 952

 

JEDNOTKY AIR - AIR 160 S KUKLOU ALBATROSS
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Eye-Tech II  5-13 8h + Air 190 0700 002 977
Eye-Tech II  5-13 8h + Air 190 (UK) 0700 002 989
Eye-Tech II  5-13 5h + Air 190  0700 002 981

Eye-Tech II  9-13 8h + Air 190  0700 002 978
Eye-Tech II  9-13 8h + Air 190 (UK) 0700 002 990
Eye-Tech II  9-13 5h + Air 190  0700 002 982

Eye-Tech II  10-12 8h + Air 190  0700 002 979
Eye-Tech II  10-12 8h + Air 190 (UK) 0700 002 991
Eye-Tech II  10-12 5h + Air 190  0700 002 983

Eye-Tech II  10/11 8h + Air 190  0700 002 980
Eye-Tech II  10/11 8h + Air 190 (UK) 0700 002 992
Eye-Tech II  10/11 5h + Air 190  0700 002 984

Eye-Tech 9-13 + Air 190 - 5h 0700 002 930
Eye-Tech 9-13 + Air 190 - 8h 0700 002 931
Eye-Tech 9-13 + Air 190 8h (UK) 0700 002 959

Eye-Tech 10-12 + Air 190 - 5h  0700 002 933
Eye-Tech 10-12 + Air 190 - 8h  0700 002 934
Eye-Tech 10-12 Select + Air 190 8h (UK) 0700 002 962

Eye-Tech 10/11 + Air 190 - 5h 0700 002 936
Eye-Tech 10/11 + Air 190 - 8h 0700 002 937
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 190 8h (UK) 0700 002 965

Eye-Tech 5-13 + Air 190 AL - 5h 0700 002 939
Eye-Tech 5-13 + Air 190 AL - 8h 0700 002 940
Eye-Tech 5-13 + Air 190 8h (UK) 0700 002 968

JEDNOTKY AIR - AIR 190 S EYE-TECH™ II A EYE-TECH™

Dýchací systémy ESAB byly modernizovány pro zvýšení pohodlí a bezpečnosti 
svářeče. Air 190 zajišťuje 190 l vzduchu za minutu, což umožňuje příjemnější 
pracovní prostředí. Air 190 je vybavena akustickým i vizuálním alarmem, který 
informuje o zablokování filtru a nebo nízké kapacitě baterie. Při použití velké baterie 
je doba provozu 8 hodin a baterii lze nabíjet i samostatně vyjmutou z motorové 
jednotky, proto po výměně baterie lze jednotku využívat při práci na další směně. 
Jednotka se dodává s filtrem P3 s vysokou filtrační kapacitou. 

Air 190-5H zahrnuje motorovou jednotku, 5hod. baterii, nabíječ, pás, pohodlné 
polstrování, jeden filtr P3 a jeden vhodný předřazený filtr. 

Air 190-8H zahrnuje motorovou jednotku, 8hod. baterii, nabíječ, pás, pohodlné 
polstrování, jeden filtr P3 a jeden vhodný předřazený filtr.

Air 190 - 8h complete 0700 002 928
Air 190 - 8h complete, UK plug 0700 002 956
Air 190 - 5h complete 0700 002 927

ESAB AIR 190
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 1 Těsnění hlavové části 0700 002 012
 1 Těsnění hlavové části II 0700 002 048
 1 Těsnění hlavové části WeldEasy 0700 000 095
 2 Vzduchový kanál Eye-Tech & WeldEasy 0700 002 002
 2 Vzduchový kanál Eye-Tech II 0700 002 050
 3 Šrouby pro vzduchový kanál  ks 2 0700 002 028
 4 Těsnění obličejové části Eye-Tech 0700 002 019
 4 Těsnění obličejové části Eye-Tech II 0700 002 049
 4 Těsnění obličejové části WeldEasy 0700 000 096
 5 Vzduchová hadice Albatross 0700 002 032
 5 Vzduchová hadice Eye-Tech 0468 127 011
 6 Souprava suchých zipů 
  (pouze Eye-Tech) 0700 002 015
 7 Komfortní polstrování, standardní 0700 002 021
 7 Komfortní polstrování, velký 0700 002 022
 8 Samostatná motor. jednotka Air 160 0700 002 042
 8 Samostatná mot. jednotka Air 190 AL 0700 002 043
 9 P3 Filtr  0700 002 024
 9 P2 Filtr  0700 002 018
 9 Uhlíkový filtr P2 0700 002 041

 10 Předfiltr filtr ks 5 0700 002 023
 10 Uhlíkový předfiltr ks 10 0700 002 040
 11 Baterie malá 0700 002 013
 12 Nabíječ baterií malý, 2 kolíky (Evropa) 0700 002 020
 12 Nabíječ baterií malý 3 kolíky (VB) 0700 002 044
 12 Nabíječ baterií velký 2 kolíky (Evropa) 0700 002 031
 12 Nabíječ baterií velký 3 kolíky (VB) 0700 002 045
12 Inteligentní nabíječ 0701 416 203
12 Inteligentní nabíječ pro 5 baterií 0701 416 136
13 Opasek 0700 002 027
 14 Držák pro vzduchový kanál 0700 002 029
 15 Baterie velká 0700 002 014
 16 Air 160 kompletní 0700 002 926
 16 Air 160 kompletní (UK) 0700 002 954
 16 Air 190 - 5h kompletní 0700 002 927
 16 Air 190 - 8h kompletní 0700 002 928
 16 Air 190 - 8h kompletní (UK) 0700 002 956
 17 Kryt hadice 0349 501 071
 18 Průtokoměr pro test znečištění filtrů 0468 127 004
  Zadní deska (neznázorněno) 0701 502 396

NÁHRADNÍ DÍLY PRO AIR 160/190 (Obr. 14)

NÁHRADNÍ DÍLY PRO AIR 160/190 Obr. 14
Montážní souprava Eye-Tech  0700 002 030
(Těsnění obličejové části, suchý zip, těsnění 
hlavové části, vzduchový kanál)

Montážní souprava Eye-Tech II  0700 002 047
(Těsnění obličejové části, suchý zip, těsnění 
hlavové části, vzduchový kanál)
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Regulátor, který se montuje na opasek, je určen k regulaci z vysokého na nízký 
tlak a má zabudovaný výstražný alarm nízkého průtoku. Je umístěn v ochranném 
pouzdře. Při použití regulátoru v kombinaci s Eye-Tech nebo kuklou pro broušení/
barvení je zapotřebí vzduchový adaptér pro instalaci vzduchové hadice k regulátoru. 
Zařízení se dodává kompletní s opaskem. Maximální vstupní pracovní tlak je 10 bar 
(145 psi).

Regulátor stlačeného vzduchu (CA) 0349 501 072
Konektor přívodu vzduchu 0701 416 178
Vzduchová hadice 10 m 0701 416 188

REGULÁTOR

Filtrační systém zahrnuje tři filtrační jednotky, které odstraňují kapaliny, pevné 
nečistoty, výpary i zápach nafty a oleje z přívodu stlačeného vzduchu pro zajištění 
čistého vzduchu k dýchání. Filtrační systém by měl být použit všude tam,           
kde není-li k dispozici přívod čistého vzduchu z okolí pracovníka. Jednotky jsou 
vybaveny koncovým adaptérem pro vstupní hadici 1/4” (6,4 mm), regulátorem 
pro nastavení tlaku 0,5-10 bar, výstupními ‘rychlými’ konektory pro 1 nebo 2 
pracovníky a měřidlem výstupního tlaku. Filtrační systém lze dodat pro montáž     
na stěnu nebo na přenosném rámu.

Filtrační systém s rámem 0701 416 183
Filtrační systém pro instalaci na stěnu 0701 416 184

Náhradní filtry pro filtrační pult 
Předřazený filtr 0701 416 185
Separační filtr 0701 416 186
Filtr s aktivním uhlím 0701 416 187

FILTRAČNÍ SYSTÉM (CA)

Kompletní filtrační systém na stlačený vzduch zahrnuje regulátor vzduchu namontovaný na opasku, 10 m 
propojovací vzduchovou hadici a konektor pro přívod vzduchu. Přefiltrovaný, stlačený vzduch vhodný pro 
dýchání se přivádí 10 m hadicí k regulátoru na opasku.

FILTRAČNÍ SYSTÉM NA STLAČENÝ VZDUCH (CA)
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Systém zahrnuje ochrannou přilbu kombinovanou se sklopným průzorem              
z polykarbonátu. Vzduch je přiváděn do přilby vzduchovou hadicí z regulátoru 
jednotky stlačeného vzduchu CA. Tuto přilbu lze také použít s jednotkami Air 
160/190. ESAB nabízí kryty průzorů, které zvyšují jejich životnost.

Kukla pro broušení/lakování včetně hadice 0701 416 189

Náhradní díly pro vnitřní průzor 
Výměnný průzor, čirý 0701 416 233
Výměnný průzor, DIN 5 zelený 0701 500 000
Kryty průzoru 0701 416 182
Těsnění obličejové části 0701 416 234
Chránič sluchu 0701 416 200
Ochrana čela a paží  0700 002 050

PŘILBY PRO BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PRO AIR 160/190/CA

Filtrovaný vzduch je veden ze zdroje nebo regulátoru vyztuženou hadicí z PVC 
nahoru a do vzduchového kanálu průzoru. Vzduch je směrován do horní části 
průzoru kvůli jeho ochraně před mlžením při dýchání. Průzor lze kombinovat          
s Air 160/190 nebo jednotkou CA.

Průzor pro broušení s přívodem vzduchu 0700 002 915

PRŮZOR PRO BROUŠENÍ PRO AIR 160/190/CA
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Systém BA lze použít v kombinaci s kuklou Eye-Tech a ochrannou přilbou. Systém 
obličejové masky zakrývající celý obličej s dodávkou čerstvého vzduchu lze použít 
bez zdroje (podtlak), kdy je vzduch čerpán do systému při normálním dýchání 
uživatele, nebo s poháněným systémem, kdy je vzduch přiváděn pomocí připojené 
miniturbíny Martindale na konec hadice pro přívod vzduchu. Výběr použitého 
systému je ponechán na uživateli. Za normálních okolností, když je pravděpodobné, 
že systém bude používán pro určitou delší dobu (tj. déle než hodinu), se dává 
přednost použití s pohonnou jednotkou pro zajištění pohodlí uživatele. Systém bez 
zdroje by měl být použit, není-li k dispozici žádný zdroj pro turbínu nebo jestliže 
prostředí, kde má být turbína umístěna, nedovoluje použití elektrického zařízení 
(např. potenciálně výbušné prostředí). Oba systémy splňují vyšší specifikaci        
EN 138, tj. čerstvý vzduch BA EN 138, třída 2. Systém s hadicemi třídy 2 nabízí 
jmenovitý faktor ochrany 2000, jak je definováno v EN 138. Vhodné použití pro 
prostředí s potenciálním nedostatkem kyslíku, např. při práci ve stísněných            
a uzavřených prostorách (nádrže, sila, kádě, šachty).

Kompletní systém bez pohonu I.  0701 502 440
(Plastový kufr na uložení, vzduchová hadice 9m, opasek, dvojitá vzduchová hadice, úplná obličejová maska, sestava 
háků a kotevního čepu)

Kompletní systém bez pohonu II. – připravena pro miniturbínu 0701 502 441
(Plastový kufr na uložení, vzduchová hadice 10m, opasek,  dvojitá vzduchová hadice s přetlakovým ventilem, 
úplná  obličejová maska, sestava háků a kotevního čepu)

Kompletní systém s pohonem miniturbínou 0701 502 442
(Plastový kufr na uložení, vzduchová hadice 10m, opasek, dvojitá vzduchová hadice s přetlakovým ventilem, úplná 
obličejová maska, sestava háků a kotevního čepu, miniturbína)

Náhradní díly pro systém BA 
Úplná obličejová maska 0701 502 443
Úplná obličejová maska s dvojitou vzduchovou hadicí 0701 502 444
Úplná obličejová maska s dvojitou vzduchovou hadicí  a 
přetlakovým ventilem 0701 502 445
Dvojitá hadice s přetlakovým ventilem 0701 502 446
Dvojitá hadice 0701 502 447
Souprava hadic 9 m 0701 502 448
Souprava hadic 10 m 0701 502 449
Souprava hadic 20 m 0701 502 450
Souprava hadic 30 m 0701 502 451
Souprava hadic 40 m 0701 502 452
Miniturbína 110v 0701 502 453
Miniturbína 240v 0701 502 454
Opasek s hadicovým konektorem 0701 502 455
Výměnný pás s nehořlavým polstrováním 1.5 m 0701 502 456
Sestava háku a kotevního čepu 0701 502 457
Plastový kufr na uložení 0701 502 458
Čistící textílie na masku 0701 502 459
Výměnný průzor obličejové masky 0701 502 460
Chránič průzoru obličejové masky 0701 502 461
Výměnná sestava ventilů obličejové masky 0701 502 462
Výměnné O-kroužky pro hadice 0701 502 463
Výměnný pěnový filtr pro miniturbínu 0701 502 464
Adaptér 0701 502 465

SYSTÉM BA
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Náš sortiment jednorázových masek zahrnuje vysoce kvalitní filtrační obličejové 
masky, které poskytují maximální účinnost filtrace a minimální odpor při dýchání 
pro zajištění pohodlí uživatele. Všechny modely mají plně seřiditelný skřipec pro 
optimální přizpůsobení a čelenky neobsahující latex kvůli možné alergické reakci. 
DMV2, DMV2C a DMV3 jsou všechny opatřeny vydechovacími ventily pro snížení 
tepla a vlhkosti. DMV2C nabízí ochranu vůči působení ozónu a plynů vznikajících 
při svařování, např. typu MIG, MAG, TIG, MMA, indukční, obloukové, plamenem. 
Sortiment jednorázových masek splňuje požadavky EN149:2001 a CE trhu v souladu 
s požadavky evropské směrnice 89/686/EEC.

JEDNORÁZOVÉ MASKY

  0701 416 021 0701 416 025 0701 416 027 0701 416 028
  DMNV1 DMV2 DMV2C DMV3
  FFP1 FFP2 FFP2 FFP3
  žádné s ventilem s ventilem s ventilem
Prach  X X X X
Prach/Mlha X X X X
Kovové výpary   X 
Částice na bázi ropy X X X X
Částice o vysokých 
koncentracích  X X X
Zatížení kyselými plyny    
Zatížení zápachem   X 
Zplodiny při svařování   X

   Zatížení ozónem   X
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Chrániče sluchu ESAB jsou k dostání v pěti různých verzích; buď je lze připevnit 
k ochranné přilbě nebo jsou vyráběny s upevněním na krk, s hlavovým či                  
s ekonomickým hlavovým obloukem. Všechny verze poskytují účinnou ochranu    
na různých úrovních hluku. K dispozici je také sortiment vysoce účinných ucpávek 
do uší.

Chránič sluchu s krčním obloukem SNR 26 dB 0700 001 880
Chránič sluchu s hlavovým obloukem SNR 26 dB 0000 595 199
Chránič sluchu pro přilbu G22c  SNR 26 dB 0367 420 002
Chránič sluchu pro přilbu G2000c  SNR 26 dB 0367 420 003
Ekonomický chránič sluchu  SNR 21 dB 0701 380 477

Ucpávky uší jsou měkké, ohebné, pěnové a tvarovatelné podle 
uší. Splňují EN352 pt2. K dostání se šňůrkou nebo bez šňůrky.

Ucpávky do uší  ks 200  SNR 37 dB 0700 001 001
Ucpávky do uší  ks 100 se šňůrkou  SNR 37 dB 0700 001 002

OCHRANA SLUCHU 

Ochranné přilby Eye-Tech, G2000 a G22c jsou vysoce kvalitní ochranné přilby 
vhodné pro použití jako samostatné přilby nebo v kombinaci se svařovacími 
kuklami. Ochranná přilba Eye-Tech má západkové seřízení, G2000 a G22c má 
tradiční páskové seřízení.

Ochranná přilba pro Eye-Tech 0700 000 052
Ochranná přilba G2000c pro Albatross 0468 051 881
Ochranná přilba G22c pro Euromask 0468 051 880

OCHRANNÉ PŘILBY

Baseballová ochranná čepice poskytuje lehkou ochranu hlavy v případech, kdy není 
zapotřebí vysoké odolnosti proti nárazům, kdy však existuje nebezpečí menších 
nárazů nebo škrábanců na hlavě. Vysoká úroveň pohodlí je zajištěna podšívkou      
a provedením čepice. Velké boční síťované plochy umožňují maximální odvětrávání 
podle požadavků EN 812.

Ochranná čepice 0700 000 925

OCHRANNÁ ČEPICE

Ochrana sluchu a ochranné přilby



49   

K dodání jsou tři různobarevné typy zástěn. Všechny tři lze objednat buď jako 
standardní zástěny nebo jako zástěny páskové. Zástěny jsou vyrobeny z ohni-
vzdorného materiálu a poskytují dobrou ochranu před nebezpečným zářením. 
Zástěny jsou vybaveny druky pro snadné a bezpečné upínání a jsou nahoře nebo 
dole přeložené, aby vydržely náročné používání. Páskové zástěny umožňují přístup  
i v případě, že je zástěna zavřená. Všechny zástěny jsou schváleny podle prEN 1598. 
Montážní kroužky jsou dodávány v obalu po sedmi, což je dostatečný počet pro 
montáž (standardních i páskových) zástěn. Lze zvolit kovové kroužky nebo kroužky 
z PVC se západkou. Kroužky jsou součástí dodávky u všech objednaných zástěn.

Svařovací zástěna, tmavě červená, 1.8 x 1.4 m 0700 008 004
Svařovací zástěna, zelená, transparentní, 1.8 x 1.4 m 0700 008 005
Svařovací zástěna, tmavě zelená (DIN 9), 1.8 x 1.4 m 0700 008 006
Montážní kroužky z PVC 0700 008 007
Montážní kroužky kovové 0700 008 008
Svařovací pásková zástěna, tmavě červená, 1.8 x 1.4 m 0700 008 001
Svařovací pásková zástěna, zelená, 1.8 x 1.4 m 0700 008 002
Svařovací pásková zástěna, tmavě zelená (DIN 9), 1.8 x 1.4 m  0700 008 003
Mobilní zástěna, bez kol, tmavě červená, 2 x 1.4 m 0000 595 313
Mobilní zástěna, bez kol, tmavě červená, 2 x 2 m 0000 595 315
Nehořlavá, matná 900 x 1500 mm 0700 014 003

SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNY 

Svařovací zástěny a bundy

Svařovací bundy ESAB jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže. Přední část je vyztužena 
kvůli zajištění odolnosti proti mechanickému a tepelnému zatížení. Švy jsou z 
Kevlaru, stojáček a vnitřní kapsa mají nastavitelné manžety. Krátká bunda – ochrana 
ramen umožňuje volný pohyb a je pohodlnější než standardní bunda při práci           
v teplém prostředí. Má vyztuženou přední část a nastavitelné manžety. Ochranu 
ramen je třeba nosit společně se zástěrou určenou pro použití s tímto typem bundy.

ESAB Svařovací bunda, M 0700 010 266
ESAB Svařovací bunda, L 0700 010 002
ESAB Svařovací bunda, XL 0700 010 003
ESAB Svařovací bunda XXL 0700 010 267
ESAB Ochrana ramen, L 0700 010 004
ESAB Ochrana ramen, XL 0700 010 005
Zástěra pro ochranu ramen (jedna velikost) 0700 010 268

SVAŘOVACÍ BUNDA ESAB  

Ocelové zasouvatelné vedení dlouhé 8 m pro zavěšení svařovacích zástěn. 
Zařízení se připevní na stěnu a vedení se utáhne pomocí speciálně navrženého 
ovladače momentu.

Navíječka drátu pro svařovací zástěnu 0700 008 018

NAVÍJEČKA DRÁTU PRO SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNY
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Ochranná zástěra s nastavitelnými popruhy pro pohodlné nošení. Mají švy z Kevlaru 
a jsou dlouhé 107 cm. 

Zástěra ESAB  0700 010 007

ZÁSTĚRA

Svařovací zástěry, kombinézy a 
ostatní oděvy 

Tmavomodrá nehořlavá bavlněná kombinéza ESAB ze 100 % bavlny má 2 náprsní 
kapsy a kapsu a zapínání na knoflíky. Splňuje EN 531, EN 470-1 a EN 533.

ESAB Kombinéza, Proban, M 0700 010 038
ESAB Kombinéza, Proban, L 0700 010 039
ESAB Kombinéza, Proban, XL 0700 010 040
ESAB Kombinéza, Proban, XXL 0700 010 041

Kombinéza, červená, Murex Proban 38” (97cm) 0701 415 964
Kombinéza, červená, Murex Proban 40” (102cm) 0701 415 711
Kombinéza, červená, Murex Proban 42” (107cm) 0701 415 712
Kombinéza, červená, Murex Proban 44” (112cm) 0701 415 713
Kombinéza, červená, Murex Proban 46” (117cm) 0701 415 779
Kombinéza, červená, Murex Proban 48” (122cm) 0701 415 780
Kombinéza, červená, Murex Proban 50” (127cm) 0701 415 781
Kombinéza, červená, Murex Proban 52” (132cm) 0701 416 417

SVAŘOVACÍ KOMBINÉZY (OHNIVZDORNÁ)

Ochranu ruky je třeba používat společně se svařovacími rukavicemi pro zajištění 
dokonalé ochrany před vyzařovaným teplem.

Ochrana ruky 0700 010 009

OCHRANA RUKY
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Ostatní svařovací oděvy

Nehořlavá ochrana hlavy, která zakrývá nejen hlavu, ale také krk a ramena.

Kapuce s prodlouženou délkou, Murex Proban 0701 415 804

KAPUCE S PRODLOUŽENOU DÉLKOU, MUREX PROBAN

Nehořlavá ochrana hlavy, která zakrývá hlavu a zátylek.

Legionářská kapuce, Murex Proban 0701 415 807

KAPUCE, LEGIONÁŘSKÁ, MUREX 

Kožené kamaše k ochraně obuvi během svařování. Kamaše se zapínají pomocí 
suchého zipu.

KOŽENÉ KAMAŠE 0700 010 008

KOŽENÉ KAMAŠE

Nehořlavá ochrana hlavy, která zakrývá nejen hlavu, ale také krk, zátylek a ramena.

KAPUCE, PROBAN  0000 593 269

KAPUCE, PROBAN 
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Ostatní svařovací oděvy

Rukávy z chromité usně o celkové délce 47 cm. Vybaveny elastickou manžetou       
a zapínáním na suchý zip.

Svařovací rukáv 0000 595 039

SVAŘOVACÍ RUKÁV

Izolovaná podšívka kukly se nosí pod svařovací kuklou pro zajištění ochrany při práci 
ve studeném prostředí.

Izolovaná podšívka kukly 0000 904 378

IZOLOVANÁ PODŠÍVKA KUKLY

Elastické chrániče kolen pro použití z vnější strany kalhot.

Elastické chrániče kolen 0700 010 265

ELASTICKÉ CHRÁNIČE KOLEN

Tato kukla se nosí pod svařovací kuklou pro zajištění úplné ochrany hlavy při 
práci ve studeném prostředí. Kukla je nehořlavá, ze 100 % vlny s úpravou zirpro,         
385 g/m2 EN531.

KUKLA 0700 010 269

KUKLA
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Oděv – Vysoká viditelnost

Velmi dobře viditelná bunda třídy 3 EN 471, s reflexním páskem 3M, prošívanou 
podšívkou, elastickými nepromokavými manžetami, 2 vnější kapsy, se zipem            
a knoflíky s překrytím.

Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda, M 0701 415 939
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda, L 0701 415 940
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda, XL 0701 415 941
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda, XXL 0701 415 942

VELMI DOBŘE VIDITELNÝ BEZPEČNOSTNÍ BUNDA

Velmi dobře viditelná bunda (bombr), třídy 3 EN 471 s reflexním páskem 3M, 
prošívanou podšívkou, elastickými nepromokavými manžetami, 2 vnější kapsy,      
se zipem a knoflíky s překrytím.

Velmi dobře viditelná bunda (bombr), S 0700 010 244
Velmi dobře viditelná bunda (bombr), M 0700 010 245
Velmi dobře viditelná bunda (bombr), L 0700 010 246
Velmi dobře viditelná bunda (bombr), XL 0700 010 247
Velmi dobře viditelná bunda (bombr), XXL 0700 010 248

VELMI DOBŘE VIDITELNÁ BEZPEČNOSTNÍ BUNDA (BOMBR)

100 % bavlna, nehořlavá, 2 náprsní kapsy se zipem, zapuštěný knoflík a zip. 
Certifikát CE podle EN531 (A, B2, C1) a EN470-1.

Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 36” (92cm), oranžová  0701 502 334
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 38” (97cm), oranžová  0701 502 335
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 40” (102cm), oranžová 0701 502 336
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 42” (107cm), oranžová 0701 502 337
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 44” (112cm), oranžová 0701 502 338
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 46” (117cm), oranžová  0701 502 339
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 48” (122cm), oranžová  0701 502 340
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 50” (127cm), oranžová 0701 502 341
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 52” (132cm), oranžová 0701 502 342
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 54” (137cm), oranžová  0701 502 343
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 56” (142cm), oranžová 0701 502 344
Ohnivzdorná, velmi dobře viditelná kombinéza 58” (147cm), oranžová  0701 502 373

OHNIVZDORNÁ KOMBINÉZA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ
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Oranžová ohnivzdorná, antistatická bunda (bombr) podle EN533/EN1149/EN471, 
z látky vysoce odolné proti oděru, kapsa na telefon, 2 velké vrchní kapsy, 
nepromokavá klopa na patentní knoflík, se skrytou kapsou a kapucí připevněnou    
k límci, vnější materiál z aktivní suché prodyšné látky.

Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 436
antistaticá, S 
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 437
antistaticá, M 
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 438
antistaticá, L 
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 439
antistaticá, XL 
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 466
antistaticá, XXL 
Velmi dobře viditelná bezpečnostní bunda (bombr), 0701 502 467
antistaticá, XXXL 

VELMI DOBŘE VIDITELNÁ BEZPEČNOSTNÍ BUNDA (BOMBR), 
NEHOŘLAVÁ, ANTISTATICKÁ

Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta splňující EN471, třída 1/2, kompletní        
s reflexním páskem 3M.

Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 1 pásek, M 0701 416 044
Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 1 pásek, L 0701 416 045
Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 2 pásky, XL 0701 416 046
Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 2 pásky, M 0701 416 041
Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 2 pásky, L 0701 416 042
Velmi dobře viditelná bezpečnostní vesta, 2 pásky, XL 0701 416 043

VELMI DOBŘE VIDITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ VESTY
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Žluté PU/nylonové vodotěsné svrchní kalhoty.

Žluté PU nylonové kalhoty, S 0700 010 259
Žluté PU nylonové kalhoty, M 0700 010 260
Žluté PU nylonové kalhoty, L 0700 010 261
Žluté PU nylonové kalhoty, XL 0700 010 262
Žluté PU nylonové kalhoty, XXL 0700 010 263

PU SVRCHNÍ KALHOTY

Velmi dobře viditelné žlutošedé kalhoty podle EN 471 kat. 1 /EN531/ENV50354.

Velmi dobře viditelné žlutočerné kalhoty, S 0700 010 254
Velmi dobře viditelné žlutočerné kalhoty, M 0700 010 255
Velmi dobře viditelné žlutočerné kalhoty, L 0700 010 256
Velmi dobře viditelné žlutočerné kalhoty, XL 0700 010 257
Velmi dobře viditelné žlutočerné kalhoty, XXL 0700 010 258

VELMI DOBŘE VIDITELNÉ ŽLUTOČERNÉ KALHOTY
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Bunda se svrchní vrstvou z PVC, tmavomodrá, s prošívanou podšívkou, spojovací 
zip vpředu, 2 přední kapsy.

Tmavomodrá bunda Grampien, S 0700 010 224
Tmavomodrá bunda Grampien, M 0700 010 225
Tmavomodrá bunda Grampien, L 0700 010 226
Tmavomodrá bunda Grampien, XL 0700 010 227
Tmavomodrá bunda Grampien, XXL 0700 010 228

BUNDA GRAMPIEN

100 % polyester, fleecová vložka, přední kapsa na zip.

Tmavomodrá bunda Vind, S 0700 010 229
Tmavomodrá bunda Vind, M 0700 010 230
Tmavomodrá bunda Vind, L 0700 010 231
Tmavomodrá bunda Vind, XL 0700 010 232
Tmavomodrá bunda Vind, XXL 0700 010 233

TMAVOMODRÁ BUNDA VIND

Bunda (bombr) Qualitex, černá, vatovaná teplá podšívka, přední kapsa na telefon, 
spojovací zip vpředu, 4 vnější kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa na zip a krční zapínání 
do horšího počasí.

Bunda Extreme 71 North, S 0700 010 234
Bunda Extreme 71 North, M 0700 010 235
Bunda Extreme 71 North, L 0700 010 236
Bunda Extreme 71 North, XL 0700 010 237
Bunda Extreme 71 North, XXL 0700 010 238

BUNDA EXTREME 71 NORTH
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Kvalitní tmavomodrá fleecová bunda s podšívkou.

Fleecová tmavomodrá bunda Endevour, S 0700 010 239
Fleecová tmavomodrá bunda Endevour, M 0700 010 240
Fleecová tmavomodrá bunda Endevour, L 0700 010 241
Fleecová tmavomodrá bunda Endevour, XL 0700 010 242
Fleecová tmavomodrá bunda Endevour, XXL 0700 010 243

TMAVOMODRÁ FLEECOVÁ BUNDA ENDEVOUR S PODŠÍVKOU

Kvalitní tmavomodrá fleecová bunda bez podšívky.

Fleecová tmavomodrá bunda bez podšívky, S 0700 010 270
Fleecová tmavomodrá bunda bez podšívky, M 0700 010 271
Fleecová tmavomodrá bunda bez podšívky, L 0700 010 272
Fleecová tmavomodrá bunda bez podšívky, XL 0700 010 273
Fleecová tmavomodrá bunda bez podšívky, XXL 0700 010 274

FLEECOVÁ TMAVOMODRÁ BUNDA BEZ PODŠÍVKY
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Veškerá svařovací obuv ESAB je testována a schválena podle EN 345 (bezpečnostní obuv). Bezpečnostní 
obuv by měla vždy zajistit vhodnou ochranu při práci, v EN 345 jsou uvedeny následující pokyny:

Nízká a vysoká bezpečnostní obuv

Legenda k symbolům: 
Bezpečnostní základní obuv podle EN345, ochrana prstů 200 J 
Bezpečnostní základní obuv, antistatické podpatky pohlcující energii 
Bezpečnostní základní obuv, antistatické podpatky pohlcující energii a svršek odolný proti vodě
Bezpečnostní základní obuv, antistatické podpatky pohlcující energii a svršek odolný proti vodě a 
ocelová mezipodešev

 Antistatická obuv 
S dvojitou hustotou

 Ocelový mezipodešev

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

SB

S1

S2

S3

DD

Nabízí pohodlí standardní obuvi a úplnou ochranu podle S3. 

Snadno se ‘nazouvá’ a díky speciální měkké podšívce z mikrovlákna je velmi 
pohodlná na nošení. Bota je odolná proti vodě a oleji a šev je vyztužen pomocí 
nýtků pro zajištění maximální trvanlivosti. Podešev s dvojitou hustotou má měkkou 
horní část s předními a zadními ‘nárazníky’ a podporu klenby. Spodní část, která 
je v přímém kontaktu se zemí, má vynikající protiskluzovou úpravu. Bota zahrnuje 
systém tlumení otřesů a TF systém kvůli ochraně před vyvrtnutím kotníku. Podešev 
vykazuje tepelnou odolnost do 170° C. Má elastický klín, který se přizpůsobí 
chodidlu. Jsou použity nitě Nomex® a podešve s vysokou protiskluzovou úpravou.

Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 61/2 (40) 0700 010 182
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 7 (41) 0700 010 183
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 8 (42) 0700 010 184
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 9 (43) 0700 010 185
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 10 (44) 0700 010 186
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 101/2 (45) 0700 010 187
Bezpečnostní nízká obuv ESAB, velikost 11 (46) 0700 010 218

NÍZKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESAB S3 DD
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Nabízí ochranu podle S3 a zabraňuje vniknutí kapek při svařování dovnitř boty. 
Speciální měkká podšívka z mikrovlákna zajišťuje vynikající pohodlí při nošení. 
Bota je odolná proti vodě a oleji a šev je vyztužený nýty pro zajištění maximální 
trvanlivosti. Přední část je přeložená a zapíná se na suchý zip, proto je horní část 
plochá a dostatečně chráněná. Podešev s dvojitou hustotou má měkkou horní 
část s předními a zadními ‘nárazníky’ a podporou klenby. Spodní část, která je 
v přímém kontaktu se zemí, má vynikající protiskluzovou úpravu. Bota zahrnuje 
systém tlumení otřesů a TF systém kvůli ochraně před vyvrtnutím kotníku, podešev 
vykazuje tepelnou odolnost do 170°C. Má elastický klín, který se přizpůsobí 
chodidlu. Jsou použity nitě Nomex® a podešve s vysokou protiskluzovou úpravou.

Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 61/2 (40) 0700 010 188
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 7 (41) 0700 010 189
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 8 (42) 0700 010 190
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 9 (43) 0700 010 191
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 10 (44) 0700 010 192
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 101/2 (45) 0700 010 193
Bezpečnostní polobotky ESAB, velikost 11 (46) 0700 010 219

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKY ESAB S3 DD

Nabízí ochranu podle S3 a vysoký svršek poskytuje úplnou ochranu holeně             
a zabraňuje vnikání kapek při svařování dovnitř boty. Bota má v horní části kožené 
úchyty pro zajištění snadného nazouvání. Bota je odolná proti vodě a oleji a šev je 
vyztužený nýty pro zajištění maximální trvanlivosti. Podešev s dvojitou hustotou 
má měkkou horní část s předními a zadními ‘nárazníky’ a podporou klenby. Spodní 
část, která je v přímém kontaktu se zemí, má vynikající protiskluzovou úpravu. Bota 
zahrnuje systém tlumení otřesů a TF systém kvůli ochraně před vyvrtnutím kotníku, 
podešev je tepelně odolná až do 170°C. Má elastický klín, který se přizpůsobí 
chodidlu. Jsou použity niti Nomex® a podešve s vysokou protiskluzovou úpravou.

Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 61/2 (40) 0700 010 194
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 7 (41) 0700 010 195
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 8 (42) 0700 010 196
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 9 (43) 0700 010 197
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 10 (44) 0700 010 198
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 101/2 (45) 0700 010 199
Bezpečnostní vysoká obuv ESAB pro montéry, velikost 11 (46) 0700 010 220

BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESAB PRO MONTÉRY S3 DD



Polobotky Eco ESAB nabízejí úroveň bezpečnosti S2. Bota se zapíná pomocí přezky 
a podešev, který tlumí otřesy, má dobrou protiskluzovou úpravu.

Polobotky Eco ESAB, velikost 61/2 (40) 0700 010 206
Polobotky Eco ESAB, velikost 7 (41) 0700 010 207
Polobotky Eco ESAB, velikost 8 (42) 0700 010 208
Polobotky Eco ESAB, velikost 9 (43) 0700 010 209
Polobotky Eco ESAB, velikost 10 (44) 0700 010 210
Polobotky Eco ESAB, velikost 101/2 (45) 0700 010 211
Polobotky Eco ESAB, velikost 11 (46) 0700 010 222

POLOBOTKY ECO ESAB  S2 DD

Svařovací obuv Eco ESAB pro montéry nabízí úroveň bezpečnosti S2. Vysoký 
svršek poskytuje dobrou ochranu holeně a zabraňuje vniknutí kapek při svařování 
dovnitř boty. Podešev, která tlumí otřesy, má dobrou protiskluzovou úpravu.

Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 61/2 (40) 0700 010 212
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 7 (41) 0700 010 213
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 8 (42) 0700 010 214
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 9 (43) 0700 010 215
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 10 (44) 0700 010 216
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 101/2 (45) 0700 010 217
Obuv Eco ESAB pro montéry, velikost 11 (46) 0700 010 223

OBUV PRO MONTÉRY ECO ESAB S2 DD

Nabízí ochranu podle S3. Šněrování, které vede až nahoru pro zajištění vynikajícího 
přizpůsobení obuvi noze, je chráněno před kapkami při svařování pomocí kožené 
části, která se zapíná na suchý zip. Bota je odolná proti vodě a oleji a šev je 
vyztužený nýtky pro zajištění maximální trvanlivosti. Podešev s dvojitou hustotou 
má měkkou horní část s předními a zadními ‘nárazníky’ a podporou klenby. Spodní 
část, která je v přímém kontaktu se zemí, má vynikající protiskluzovou úpravu. Bota 
zahrnuje systém tlumení otřesů a TF systém kvůli ochraně před vyvrtnutím kotníku, 
podešev je tepelně odolná až do 170°C. Má elastický klín, který se přizpůsobí 
chodidlu. Jsou použity nitě Nomex® a podešve s vysokou protiskluzovou úpravou.

Obuv ESAB ARMY, velikost 61/2 (40) 0700 010 200
Obuv ESAB ARMY, velikost 7 (41) 0700 010 201
Obuv ESAB ARMY, velikost 8 (42) 0700 010 202
Obuv ESAB ARMY, velikost 9 (43) 0700 010 203
Obuv ESAB ARMY, velikost 10 (44) 0700 010 204
Obuv ESAB ARMY, velikost 101/2 (45) 0700 010 205
Obuv ESAB ARMY, velikost 11 (46) 0700 010 221

OBUV ESAB ARMY S3 DD

Bezpečnostní obuv
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Tato trvanlivá bezpečnostní obuv má podešev Goodyear. Je odolná proti oleji, 
kyselinám a chemikáliím. Podešev je odolná vůči teplu do 300°C. Má ocelovou 
mezipodešev, která má protiskluzovou úpravu, vkusný vzhled s kvalitním koženým 
svrškem a také vatovanou podšívku.

Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 6 (39) 0700 010 275
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 7 (41) 0700 010 276
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 8 (42) 0700 010 277
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 9 (43) 0700 010 278
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 10 (44) 0700 010 279
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 11 (46) 0700 010 280
Bezpečnostní obuv Honey Nubuck, velikost 12 (47) 0700 010 281

BEZPEČNOSTNÍ OBUV HONEY NUBUCK  S3
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Výkonné orgány pro zdraví a bezpe�nost p�edstavily nová na�ízení ú�inná od 6. dubna 2005 pro pracovní vý•ku. 
Pro spln�ní požadavk� t�chto nových p�edpis� nabízí nyní ESAB nový sortiment p�íslu•enství na zaji•t�ní proti 
pádu, který je kompletn� schválený a testovaný podle p�íslu•ných evropských norem.

Postroj na celé t�lo s velkou vatovanou zadní podp�rou, zadními a bo�ními 
p�ipev�ovacími prvky. Má 45 mm polyesterový popruh, �emenové se�ízení ramen, 
nohou a hrudníku. Místa uchycení bo�ních �ástí podle EN358. Zav�•ené záchranné 
p�íslu•enství podle EN1497.

Postroj na celé t�lo 0700 017 001

POSTROJ NA CELÉ T�LO

Základní postroj pro zaji•t�ní proti pádu se zadním p�ipevn�ním. Se�ízení pásu na 
hrudníku i nohách a zadní p�ipev�ovací bod pro zaji•t�ní proti pádu. Schváleno 
podle EN361. 

Základní postroj na celé t�lo 0700 017 002

ZÁKLADNÍ POSTROJ NA CELÉ T�LO

Pás vybavený bo�ními p�ipev�ovacími prvky. Má 45 mm polyesterový popruh, 
bo�ní pracovní polohovací p�ipev�ovací prvky podle EN358 a velkou vatovanou 
zadní podp�ru pro zvý•ení pohodlí.

Pracovní polohovací pás 0700 017 003

PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁS
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Krátké lano 1,7 m pro tlumení ot�es� a karabina. Vyrobeno z 12 mm nylonu. Lano 
Kenmantle s malou roztažností s ovinutými a p�i•itými koncovkami. Popruhový 
záložní pás se systémem tlumení energie a statickou délkou plus 22 kN po 
zachycení pádu. Schváleno podle EN355.

Lano pro tlumení ot�es� a karabina 0700 017 004

KRÁTKÉ LANO PRO TLUMENÍM OT�ES� A KARABINA

P�ipevn�ní s le•ená�ským hákem, 58 mm ŒKwikloc• dvojitá bezpe�nostní brána. 
Schváleno podle EN362.

P�ipevn�ní s le•ená�ským hákem 0700 017 006

P�IPEVN�NÍ S LE—ENÁ�SKÝM HÁKEM

18 mm •roubovací brána, karabina z uhlíkové oceli. Schváleno podle EN362.

Karabina 18 MM 0700 017 005

KARABINA 18 MM


