TECNA

Bodové svarovaci stroje s kyvnymi a linearnimi
rameny 35 - 50 kVA

Typ 4620N — 4630N

4629N « 4630N
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Charakteristika

e chrom-mé&déné drZaky elektrod pro velkou pracovni zatéZ a dlouhou Zivotnost, pro pfimou i Sikkmou montaz,

e vodou chlazeny transformator s vinutim zalitym epoxidovou pryskyfici,

¢ vodou chlazena ramena, drZzaky elektrod a elektrody,

e fidici jednotka TE 90,

e dvoustupiiové noZni elektrické ovladani pro sevieni a svafeni kus( pouze pokud jsou spravné umistény,

® piiprava pro pfipojeni druhého noZniho dvoustupiiového elektrického ovladage pro pfimou volbu druhého svareciho
programu (vhodné pro svareni dvou riiznych svar( na jednom kusu materidlu),

e dvojéinny bezolejovy vzduchovy vélec,

® vestavény ochranny filtr stlateného vzduchu s tlakomérem a s poloautomatickym odstrafiovanim vihkosti,

e synchronni SCR stykat s ochrannym termostatem izolovany od vodniho chladiciho okruhu,

e regulatory rychlosti sevieni a otevieni elektrody, tlumi¢ razi a tlumiée pro vypousténi stlateného vzduchu zajistujici

minimalni hluk.
Typy 4620N-4621N-4622N-4623N (kyvné rameno)
« ramena: vzdalenost 280 mm, nastavitelna délka do 320 mm,
= nastavitelny zdvih elektrody pro maximalni rychlost prace,
Typy 4627N-4628N (kyvné rameno)
e ramena: vzdalenost od 195 do 500 mm, délka 500 mm,
Typy 4625N-4626N (linearni pohyb ramene)
e« ramena: vzdalenost 280 mm, délka 400 mm,
e valec s pochromovanym pistem pro velky vykon a dlouhou Zivotnost,
e vilec s dvojitym zdvihem s ruéni kontrolou,
Typy 4629N-4630N (linearni pohyb ramene)
e ramena: volitelnd vzdalenost od 170 do 500 mm, délka 500 mm,

Volitelné

e fidici jednotka TE 500,

e dvouruéni bezpe&nostni ovladag,

« noZni ovladag,

e sériové rozhrani pro komunikaci s PC.

A - Maximalni rozsah ramen
B - Stfedni rozsah ramen

C - Minimalni rozsah ramen
D - Max_ a min. délka ramen

B 1 - Nastaveni rychlosti sevieni
2 - Nastaveni rychlosti rozevieni
3 - Nastaveni pritlaku elektrod
4 - Manometr

5 - Odvlhéovat

6 - Napéajeni
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Technicke udaje

Technické tdaje 4620N | 4621N | 4622N | 4623N | 4625N | 4626N | 4627N | 4628N | 4629N | 4630N
S kyvnym ramenem . . . . . [
S linearnim pohybem ramene ) ) * *
Volitelna délka ramen . . . .
Volitelna vzdélenost ramen . ° . °
Vykon pii 50% KVA 35 35 50 50 35 50 35 50 35 50
Maximalni vykon svareni kVA 75 62 104 82 67 84 68 87 64 82
Sekundarmni napeti V | 544 | 544 | 61 | 61 | 544 | 61 | 544 | 61 | 544 | 64
naprazdno
Zkratovy proud kA 175 14 21 16.5 155 17 155 175 145 165
Tepelny proud pfi 100% KA 45 4.5 57 5.7 45 5.7 45 57 45 57
Piikon V#* 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Hz* 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Jisténi se zpoZdénim A 63 63 100 100 63 100 63 100 63 100
Prirez kabelu
(délka 30 m) mm?= 16 16 35 35 16 35 16 35 16 35
Trida izolace F F F F F F F F F F
Stlaceny vzduch bar 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Spotreba vzduchu na N/ms 6,2- 6,2- 6,2- 6,b- 5.4- 54- 6,2- 6,2- 5 4- 5.4-
1000 bodf 4.8 4.5 48 45 1.7 1.7 45 45 1.7 1.7
Minimalni délka mm 280 480 280 480 400 400 500 500 500 500
Max. pritlak elektrod daN 425 260 425 260 300 300 260 260 300 300
Zdvih elektrod mm 5-50 5-75 5-50 5-75 5-80 5-80 b-75 5-75 5-80 5-80
Maximalni délka mm 600 800 600 800 - - - - - -
Max. pfitlak elektrod dalN 210 160 210 160 - - - - - -
Zdvih elektrod mm 595 5-120 5-95 5-120 - - - - - -
Zkratovy proud
s max. délkou ramen KA 129 10,9 14.3 12,2 - - - - - -
s max. rozteci ramen KA - - - - - - 11 12,6 10 12,1
Vzdalenost MIN mm 280 280 280 280 280 280 195 195 170 170
MAX mm 280 280 280 280 280 280 500 500 500 500
Vodni chlazeni I/min 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Minimalni tlak vody bar#®* 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Provozni hluk dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Podminky méfeni:
pracovni zdvih (m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
svareci cas (cykly) 14 21 15 24 17 23 17 22 20 24
svareci proud (kA) 131 105 16 12.4 116 12,7 11.6 131 109 124
rychlost (svar/min) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Cista hmotnost kg 200 205 210 215 210 215 210 215 215 220
Rozmery obalu cm 60x 116 x 170
Hruba hmotnost kg 220 225 230 235 230 235 230 235 235 240
Priimér ramen mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Pramér drZzaku elektrod mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Promér kuzelove mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
elektrody

* Stroje 4620N, 4621N, 4625N, 4627N a 4629N jsou Kk dispozici s napétim 220-230-240-380-400-415 V/50 Hz
* Stroje 4622N, 4623N, 4626N, 4628N a 4630N jsou k dispozici s napétim 380-400-415 V/50 Hz

#% 1 bar = 100 kPa

Volitelné prislusenstvi

70320 70462 50115

Dvouruéni Pridavny Izolované sériové
bezpeénostni nozni rozhrani RS232
ovladac na ovladac umoznujici primé
podstavci pro  volbu spojeni

s nastavitelnou druhého . s tiskérnou nebo
wyskou. Zvysuje programu. pocitatem pro
bezpeénost prace nahravani

pii svareni. vyrobnich dat.
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