


Technická data

Caddy™ Tig 1500i Caddy™ Tig 2200i 
Napájení V/ph Hz 230/1 50/60 230/1 50/60
Pojistka (pomalá), A 16 16
Doporuļený výkon generátoru, kVA 10 12
Maximální zatížení pŚi 40ºC, TIG
25% DZ, A/V 150/16 220/18,8
60% DZ, A/V 120/14,8 150/16,0
100% DZ, A/V 110/14,4 110/14,4
Maximální zatížení pŚi 40ºC, MMA
25% DZ, A/V 150/26 170/26,8
60% DZ, A/V 100/24 130/25,2
100% DZ, A/V 90/23,6 110/24,4
Rozsah nastavení TIG (DC), A 3 - 150 3 - 220
Rozsah nastavení MMA (DC), A 4 - 150 4 - 170
NapŊtí naprázdno, V 72 72
Úļiník pŚi max. proudu (MMA) 0,99 0,99
Úļiník pŚi max. proudu (TIG) 0,98 0,99
Úļinnost pŚi max. proudu (MMA), % 80 81
Úļinnost pŚi max. proudu (TIG), % 77 75
VnŊjší rozmŊry dxšxv, mm 418 x 188 x 208 418 x 188 x 208
Hmotnost, kg 9,2 9,4
TŚída krytí IP 23 IP 23
Aplikaļní tŚída S S
Standard IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3, IEC/EN 60974-10

Chladící jednotka CoolMini :
Objem, l 2,2 
Max prŢtok, l/min 2
Max tlak, 50/60 Hz bar 2.3 bar
Hmotnost, kg 4,5/6,7
VnŊjší rozmŊry dxšxv, mm 418x188x137

Kontrolní panely : Caddy™ TA34 Caddy™ TA33
Svahování nahoru, s 0-10 0-9,9 *
Svahování dolŢ, s 0-10 0-10
PŚedfuk plynu *, s 0-5 0-5
Dofuk plynu, s 0-25 0-25
Pulz/prodleva, s 0,01-2,5 -
Mikro pulz*, s 0,001-0,250 -
Volba tloušŠky plechu, mm - 0,1-7,3

* Skryté funkce

Kvalitní pŚíslušenství pro kvalitní sváŚeļe
Spoleļnost ESAB nabízí širokou Śadu pŚíslušenství. Celá 
nabídka a také informace o produktu jsou k dispozici na 
našich místních webových stránkách www.esab.cz nebo se 
obraŠte na vašeho prodejce produktŢ ESAB.

NepŚekonatelný servis a podpora
Naše snaha a schopnost poskytovat oļekávaný servis a 
podporu zaļíná již potvrzením objednávky. Snažíme se 
nabídnout svým zákazníkŢm poprodejní servis, kterému se 
nic nevyrovná. 

Silná a zkušená servisní organizace je pŚipravena nabídnout 
servis a údržbu, kalibraci, validaci a upgrade zaŚízení a 
softwaru. 

Servisní organizace také nabízí standardizovaná Śešení pro 
repasi nebo úpravy stávajících zaŚízení.

Objednací informace

PŚíslušenství
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níCaddy™ Tig 1500i, TA33 balení vļetnŊ MMA kit 3m,

kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 150, 4m 0460 450 880
Caddy™ Tig 2200i, TA33 balení vļetnŊ MMA kit 3m,
kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 200, 4m 0460 450 881
Caddy™ Tig 1500i, TA34 balení vļetnŊ MMA kit 3m,
kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 150, 4m 0460 450 882
Caddy™ Tig 2200i, TA34 balení vļetnŊ MMA kit 3m,
kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 200, 4m 0460 450 883
Caddy™ Tig 2200iw, TA33 balení vļetnŊ chladící jednotky, 
MMA kit 3m, kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 250w, 4m 0460 450 884
Caddy™ Tig 2200iw, TA34 balení vļetnŊ chladící jednotky, 
MMA kit 3m, kabelŢ a Tig hoŚáku TXH 250w, 4m  0460 450 885

Caddy™ Tig 1500i, TA33 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 890

Caddy™ Tig 2200i, TA33 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 891

Caddy™ Tig 1500i, TA34 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 892

Caddy™ Tig 2200i, TA34 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 893

Caddy™ Tig 2200iw, TA33 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 894

Caddy™ Tig 2200iw, TA34 vļ. 3 m zem. kabelu se svorkou 0460 450 895

Balení obsahuje: napájecí kabel 3m se zástrļkou, 2 m plynovou hadici a 2 
svorky na hadici

Popruh pŚes rameno 0460 265 003
Vozík (pro láhev od 5 do 10 l) 0459 366 885
Vozík (pro láhev od 20 do 50 l) 0459 366 886
Vozík (pro láhev od 20 do 50 l) 0460 330 880
Nožní pedál T1 Foot CAN vļetnŊ kabelu 5m 0460 315 880
Dálkové ovládání AT1CAN 0459 491 883
Dálkové ovládání AT1 CoarseFine CAN 0459 491 884
Dálkové ovládání MTA1 CAN 0459 491 880

Kabely pro dálková ovládání:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883
TIG hoŚák TXH™ 150 OKC50, 4m 0460 011 842
TIG hoŚák TXH™ 150 OKC50, 8m 0460 011 882
TIG hoŚák TXH™ 200 OKC50, 4m 0460 012 840
TIG hoŚák TXH™ 200 OKC50, 8m 0460 012 880
TIG hoŚák TXH™ 250w OKC50, 4m 0460 013 840
TIG hoŚák TXH™ 250w OKC50, 8m 0460 013 880
SvaŚovací pŚilba Albatross 1000, 90x110 0349 502 204
SvaŚovací pŚilba Eye-Tech Mono 10/11, 480 g 0700 000 888
Rukavice Heavy Duty Basic 0700 005 007
Rukavice Heavy Duty Regular 0700 005 008
Rukavice Heavy Duty Excel, L 0700 005 009

Jan Šilar - Welding progress
Královéhradecká 698
Ústí nad Orlicí
562 01

ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz

tel.: 462 523 779
fax.: 462 520 070

email: svarovani@svarovani.cz






















